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STRO@MMALER OG HOVEDSIKRING

Hovedsikring for deres leilighet er plassert i etasjefordeler i korridor, her er ogsa
stremmaleren for leiligheten plassert.

Leiligheten har egen bryter i sikringsskap for evt. a legge ut stremmen i leiligheten, slik at
service og vedlikehold kan utfgres uten fare for elektrikeren.

SIKRINGSSKAP

Sikringsskap er plassert i bod (evt. annen plass) med alle kurssikringer for el-anlegget i
leiligheten. Skap og utstyr er fra var leverandgr Eaton.

Sikringsskapet er utstyret med kombiautomater med jordfeilbryter, jordfeilbryteren ma
testes to ganger i aret ved a trykke pa den gule testknappen. Dersom ikke sikringen kobler
ut ma elektriker kontaktes. Sikringsskapet er ogsa utstyrt med overspenningsvern for a
beskytte installasjonen for overspenninger, dette vernet beskytter ikke gmfintlig utstyr som
pcer og annet elektronisk utstyr. Pa slikt utstyr anbefales det a benytte ett finvern som
plugges i stikkontakten. Dersom overspenningsvernet blir defekt vil merket endre farge,
dette ma kontrolleres jevnlig.

Det sitter brukerveiledning for jordfeilbryter og overspenningsvern i sikringsskap.

ROYKMELDER/BRANNMELDER (levert av Elotec)

Brannvarslingsanlegget pa Entreen er ett automatisk brannvarslingsanlegg.
Dette skal ikke rgres av beboere.

Dersom man skulle vaere uheldig a utlgse brannalarmen i leiligheten og det ikke er brann
er det lagt inn en forsinkelse slik at brannalarmanlegget i hele blokken ikke starter for to
minutter etter utlgst alarm i leilighet, da ma man ga til naeermeste brannpanel og avstille
alarmen slik at ikke brannalarmen i hele bokken og overfgring til brannvesen starter.
Brannpanel er plasser ved hovedinngang og i hver tredje etasje, gjgr deg kjent med
plasseringen av na@rmeste brannpanel.
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Handmeldere er plassert i fellesareal og benyttes ved brann.
Alle alarmer vil bli overfgrt til brannvesenet eller vaktsentral ved utlgst alarm.
Ved en brannalarm MA alle som oppholder seg innendgrs evakuere ut.

Styret/sameiet er lovpalagt a tegne serviceavtale for vedlikehold av brannvarslingsanlegget.
Ved feil pa anlegget/utstyr i leiligheten, ta kontakt med styret.

KURSOPPLEGG

Bryter og stikkontakter er av typen Schneider Electric, alle stikkontakter er utstyrt med
barnevern.

Det er montert taklokk for DCL plugg eller stikkontakt i hht. forskrift for el-anlegg bolig i alle
takpunkt.

Komfyrvakt er integrert i ventilasjonshette denne er levert av JM, se deres beskrivelse eller
medfglgende bruksanvisning.

Samsvarserklaering og dokumentasjon for det elektriske anlegget er plassert i
sikringsskapet.

BELYSNINGSUTSTYR

Det er levert benkearmatur Gladio 2 LED-list fra Light AB under overskap pa kjgkkenet,
bodlampe er A15-S215 LED fra Glamox AS. Pa terrasse er det levert Stela 2x5W fra Light AB.
Spottere er av typen Junistar Exclusive 10W LED fra SG.

PORTTELEFON (levert av Qualitronic)

Det er levert og montert porttelefon med audio eller video i alle leiligheter,
brukerveiledning for audio og video telefoner er vedlagt.

Evt. vedlikehold/endring av navn pa ringetabla v/ inngangsdgr avtales med styret.



Entreen BT3

\ Stremmen El-installasjon as

Leveringsdokumentasjon og brukerveiledning

MATERIAL- OG UTSTYRSSPESIFIKASJON

MATERIELL/UTSTYR TYPE LEVERAND@R
Elotec (brannalarm) FX 3NET www.elotec.no
Porttelefon GT-1-A (audio) www.qualitronic.no

Porttelefon
Sikringer
Brytere
Dimmer

Stikk
Benkearmatur

Bodaramtur

Utelys
Downlights

GT-1M3-L (video)
Eaton

Kontakt Simon
Kontakt Simon
Kontakt Simon
Gladio 2
A15-s215 led
Stela 2x5W

www.qualitronic.no
www.eaton.no
www.kontakt-simon.com
www.kontakt-simon.com
www.kontakt-simon.com
www.lightab.com
www.glamox.com

www.lightab.com

Junistar Exclusive 10W LED  www.sg-as.no



