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Energimerkeberegningene er utført på tegnet- og 
prosjektert løsning i hovedprosjekt, per mars 2019. 
Energikarakterene per leilighet fremkommer av 
tabellen. Oppvarmingskarakteren er mørkegrønn da 
det er fjernvarme som dekker 100 % av netto 
varmebehov. 
 
Energimerkene er satt ut fra gjeldende 
energikarakterskala i energimerkeordningen per mars 
2019. Merk at disse energimerkene må betegnes som 
foreløpige. Endelig energimerking og utstedelse av 
energiattest skal imidlertid gjøres på «as-built» 
grunnlag ved ferdigstillelse av boligene. Dersom det 
skulle bli endringer i prosjekterte verdier i løpet av 
byggefasen, må altså energimerkeberegningene 
oppdateres ved ferdigstillelse. For å tildele en bygning 
eller leilighet beste energikarakter A, fastsetter 
energimerkeforskriften at det skal gjennomføres 
tetthetsmåling for å verifisere oppgitt lekkasjetall. 
Tetthetsmålingen skal dokumenteres i henhold til NS-
EN 13829. Til info er benyttet lekkasjetall i de 
foreløpige energimerkeberegningene på 1,0 h-1, satt i 
samråd med JM. 
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