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VELKOMMEN TIL NY BOLIG

Velkommen til din nye bolig!

Vi héper du blir forngyd med deres nye saniteer, varme og slokkeanlegg.
Denne instruksen viser ngdvendig drift og vedlikehold som du ma gjere i din leilighet. For avrig vises det til FDV
for leiligheter og boligselskapets FDV- hovedinstruks.

Ved all inngripen eller arbeid pa saniteer, varme eller slokkeanlegget utover det som er beskrevet her, skal
autorisert rerlegger/ kundeservice hos JM kontaktes. For gvrig har vi i denne instruksen beskrevet vedlikehold,
oppfelging og feilseking du selv skal gjgre i din leilighet for & oppna stabil drift.

Ved eventuelle reklamasjoner vennligst kontakt:
JM Kundeservice tif +47 404 98 999
(08:00-16:00 mandag-fredag)
kundeservice@jm.no

Ved akutt rerleggertjeneste kontakt:
Holtefjell VVS AS tif 32 89 92 20
Mob : 400 35 986
post@holtefieli.no
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OM FDV INSTRUKSEN

Du har na mottatt en dokumentasjon, drifts- og vedlikeholdsinstruks (FDV) for arbeider og installasjoner som
Holtefjell VVS og eventuelle samarbeidende foretak har utfart.

Hensikten med FDV-instruksen er & forebygge skader, sikre at anlegget fungerer,

samt gi opplysninger om forebyggende kontroll og vedlikehold.

Behov for sterre vedlikehold eller reparasjon kan forekomme. Slike oppgaver ma prioriteres og vil ofte kreve
bistand fra fagpersoner.

Ved a falge rad, tips og veiledningene i FDV-instruksen far du som bruker starre glede av anlegget, forebygger
skader og totalekonomien blir bedre.

Dersom du mener det foreligger grunn til klage pa f.eks. materiell, utfert arbeid eller pris som rarleggerforetaket
er ansvarlig for, retter du i ferste omgang klagen direkte til vart foretak. Dette méa skje innen rimelig tid etter at
mangelen er oppdaget og senest innen utlgpet av reklamasjonsfristen.

Lykke til!

Mvh

Holtefjell VVS AS
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ORIENTERING

31 Saniteerinstallasjon
Generelt om ledningsnettet
Det er montert komplett saniteeranlegg med vann og aviap tilknyttet kommunalt ledningsnett.

- Spillvannssystem
Spillvannsledningene er lagt fra kommunalt nett og lagt fra bunnledninger og frem til respektivt utstyr.
Spillvannsledningen er luftet over tak og kondensisolert pa kaldloft.

- Forbruksvannledninger

Vanninniegg er tilknyttet kommunalt nett og lagt i grunnen frem til utvendig stengeventil og videre til byggets
hovedstengeventil. Fra innvendig stengeventil er synlige ledninger lagt av kobberledninger og skjulte ledninger lagt som rar i
ror system av PEX-ror.

Vannlaser, stengeventiler og lekkasjestoppere

- Vannlaser
| bygget er det montert vannlaser med tiltrekningsmuttrer i plast i kjskkenbenker og pa saniteerutstyr i vatrom. Plastmateriale
vil bevege seg ved ulike temperaturer slik at det kan oppsta lekkasje i koblingen.

Vaer vennlig & kontrollere og eventuelt etterstram mutrene pa vannlaser med jevne mellomrom - gjerne en gang i uken den
forste perioden etter overtagelse. Rensing av vannlaser og sluk utferes jevnlig og i henhold til intervaller foreslatt under drifts-
og vedlikeholdskapitlet i instruksen.

- Stengeventiler i bygget/leiligheter
Orienter aktuelle personer om hvor de ulike stengeventiler forefinnes i bygget. | dette bygget er stengeventilene plassert i
fordelerskap i gang/entree. Inne i skapet er det egen kursbetegnelse til hvert tappested.

- Lekkasjestoppere

Lekkasjestoppere fungerer slik at dersom det skjer uforutsett lekkasje pa kjskkenet, vil vanntilferselen automatisk bli avstengt.
Ved slik avstengning mé rarlegger kontaktes og eventuell lekkasje utbedres fer vanntilfersel og lekkasjestopperen aktiveres.
Plassering av lekkasjestoppere er inne i kjskkenbenk.
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31 SANITARANLEGG

ARMATURER OG BLANDEBATTERIER

Beskrivelse Servant, dusj og kjgkken armatur
Produsent Tapwell AS

Behandling Rens av siler (perlator)
Funksjon Steg 1: Skru av kranen

Steg 2: Fjern perlatoren, enten ved bruk av et lite verktay
eller med hendene. Husk at noen modeller uten feste til
skiftenagkkel krever et spesialverktay for & gjerne silfilteret.

Steg 3: Vask den med en liten barste, feks en tannbgrste.

Steg 4: Sett pa plass perlatoren
Vedlegg Vedlegg 1

Vedlikeholdsinstruks

Periodisk vedlikehold Ta ut perlatoren i utlepstuten og rens denne.
Frekvens: Ved behov

AUTOMATISKE LEKKASJESTOPPERE

Beskrivelse El boksen sitter i fordelerskapet for saniteer.

El boksen lyser grgnt: Drift
El boksen lyser redt: Alarm-vannet stengt
E@ boksen lyser ikke: Mangler strem

Behandling Ved alarm: Kontroller for lekkasje eller vannsgl| pa
sensorkabel under kjgkkenbenk. Terk denne godt , og trykk
pé lokket pa el boks, da denne virker som resett knapp.

Ved lekkasje, kontakt rarlegger.

Test: Ta litt fukt pa avisolert omrade pa sensorkabel og se at
ventilen stenger. Trykk deretter pa lokket for resett.
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Dette skal gjeres hver 6 mnd

Plassering Generelt: Falere er plassert under oppvaskmaskin,
kjekkenbenk. Generelt i rom uten sluk med skjulte
installasjoner eller installasjoner uten avigp. Ved alarm eller
vannstopp mé sensorpunkter under kjgkkenbenk/
oppvaskmaskin sjekkes.

Vedlegg Vedlegg 2

Driftsinstruks

Stopp Ved alarm eller vannstopp ma sensorpunkter under
kigkkenbenk eller oppvaskmaskin sjekkes.

Vedlikeholdsinstruks

Rutinemessig kontroll Test av lekkasje stopper

Frekvens: Halvarlig

FORDELERSKAP KALDT- OG VARMTVANN

Produsent Canes AS

Behandling Ved lekkasje - steng ventilene i skapet. Kontakt Holtefjell
WS

Plassering Vegg i terrsone vatrom. Ved eventuell lekkasje dreneres

vannet til sluk.

GULVSLUK
Beskrivelse Rengjaring av sluk
Behandling Apne og rense ved behov. Anbefalt hver 6 mnd

Skruene i risten lgsnes. Risten ma fiernes og vannlasen
event silkurven laftes opp. Rengjer vannldsen med
rengjeringsmiddel etter behov.

Den 2 delte vannlasen kan skilles og vaskes i 2 deler. Sgrg
for at vannlasens pakning er smurt med glidemiddel. Monter
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vannlasen med et lett trykk og vridning. Monter risten og skru
fast.

Plassering Vatrom

Vedlikeholdsinstruks

Periodisk vedlikehold Ta av risten. Rens vannlasen. Hvert halvar eller ved behov.
Frekvens: Halvarlig

VANNLASER
Beskrivelse Etterstramming og rensing av vannlas.
Behandling Vannlas under servant og kjekken kan ha behov for

etterstramming etter en tids bruk. Dette fordi plasten
ekspanderer og trekker seg sammen ved vekslende
temperatuter. Dersom det drypper fra vannidsen ma den
etterstrammes. Dersom dette ikke hjelper, kontakt rerlegger.

Dersom vannet renner sakte ned i avigpet til servant,
kjskken eller vaskemaskin ma vannlas renses.

\.

Vedlikeholdsinstruks

Rutinemessig kontroll Kontrollér at vanniasen er tett/tarr.
Frekvens: Halvarlig

Periodisk vedlikehold Eventuelt ettertrekking av muttere pa vannlas. Tem/rens
vannlasen. Jevnlig rensing - hvert halvar eller ved behov.
Frekvens: Halvarlig

KLOSETTSETE

Beskrivelse Noen opplever at klosettsete ikke sitter like stabilt fast. Dette
skyldes at pakningene i festene over tid blir trykket flatere
enn de var ved levering, kombinert med bevegelsene pa
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setet.

Dette kan justeres ved at du selv etterstrammer festene.

Behandling Etterstramming av toalettsete.
Noen opplever at toalettsetet ikke sitter stabilt fast. Dette
skyldes at pakningene i festene over tid blir trykket flatere
enn de var ved levering, kombinert med bevegelser p& setet.

Dette kan justeres ved at du selv etterstrammer festene.
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32 VARMEANLEGG
FORDELERSKAP GULVVARME
Beskrivelse Fordelerskap gulvvarme fra Canes
Behandling Avstengning kurser (ved behov)

Ved lekkasje - steng ventilene i skapet. Kontakt Holtefjell
VVS

TERMOSTATHODE PA RADIATOR

Beskrivelse Selvregulerende termostathode montert pa radiatorventil.

Stilles inn til nskelig komfort temperatur individuelt.

Plassering Radiator

LUFTING AV RADIATORER

Beskrivelse Dersom det ikke er varme i radiatoren selv om du setter
termostaten pamaks, kan dette skyldes Iuft i systemet.

Behandling Du kan selv ufte radiatoren ved & bruke ngkkel eller skrujern.
Steng radiatoren.
Far du begynner, pass pa & ha en boks/kopp under
luftepunktet sa det ikke drypper pa gulvet. Vri forsiktig med
nekkelen, maks 2 omdreigninger. Gjar dette til du far en fast
strale og helst fyll opp ca halv kaffekopp. Dersom du harer
det kommer luft fortsetter du til det kommer vann. Steng
lufteventilen og tilbakestill radiatorventilen.

Dersom radiatoren fortsatt er kald etter dette kontakter du
kundeservice hos JM.
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GULVVARME STYRING

Beskrivelse Selvregulerende termostathode montert i bod.

Stilles inn til nskelig komfort temperatur.

Produsent Canes AS

Behandling Dersom gulvvarmen er kald nar termostaten er p4 maks, ma
det luftes i fordelerskap.
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Navn Adresse Kontakt

Canes AS Skogerveien 6B 32814555
3041 DRAMMEN

Tapwell AS Rolf Wickstramsv. 15 23051430

0484 Oslo

info@tapwell.no



